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·  Exactitud 0.5% con Certificado de Prueba de 

Certificación estándar. 
·  Diámetros 1” (DN 25) a 30” (DN 800). 
·  Detección de tubo vació y problemas electrónicos. 
·  Configuración de montaje del transmisor en el senso r 

NEMA 4X (IP67). 
·  Configuración con sensor remoto NEMA 4X (IP67) con 

Opcional NEMA 6 (IP68) Sensor Sumergible 
·  Fuente de voltaje de alimentación estándar 12 VDC, 

opcional de 94 a 260 VAC y 12,24,48 VAC/DC, 50/60 H z 
·  Opcional No-break con 120/240 VAC Regulador y 

Batería para Soporte de Backup de 6, 12, o 36-horas . 
·  Control con 4 teclas que permiten el cambio de la 

mostrar toda la información en la pantalla o de no 
toque externo con puntero magnético o RS232/485. 

·  Datalogger interno, 2 salidas digitales programable s, 
una salida análoga de 4-20mA programable. 
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��� ���� El MAG 910 es un medidor de flujo 
electromagnético de inducción diseñado para la medición, 
totalizando e indicando el flujo conductivo de los líquidos. El 
medidor de flujo MAG 910 almacena gasto instantáneo en dos 
sentidos (bidireccional). Como no hay movimiento o partes 
mecánicas en el perfil del flujo, el aparato puede medir 
líquidos limpios o extremadamente sucios con sólidos en 
suspensión.  
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�� �El medidor de flujo inductivo MAG 910 es un 
aparato de alta exactitud y estabilidad. La construcción del 
transmisor 910 usa componentes de larga duración y 
estabilidad de temperatura. Los electrónicos del medidor 
pueden ser montados en el medidor o con configuración 
remota con electrónicos a una distancia de hasta 300pies del 
sensor. 
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������ � El MAG 910 es programable en el campo 
y la información de configuración es respaldada y puede ser 
recuperada después de una falla de poder. La estructura de 
respaldo permite la recuperación de información en caso de 
una perdida parcial de información. EL CPU interno provee 
todas las funciones usualmente diseñadas en los medidores 
de flujo electromagnéticos, incluyendo rango de flujo, 
respuesta de frecuencia, corrección de flujo mínimo, ancho de 
banda o sensibilidad en rangos de flujos pequeños, etc. 
!�	���� � El MAG 910 esta equipado con cuatro salidas 
aisladas como estándar. Salidas digitales (frecuencia y pulso) 
son configuradas por el usuario. Salida corriente de 4-20 mA. 
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�����  RS 232 & RS485 disponible. 
"����		� � Pantalla de dos filas alfanuméricas es usada para 
mostrar toda la información. El Rango de flujo Instantaneo 
mostrado en la fila superior. El volumen total es mostrado en 
la fila inferior. La posición del punto decimal y tipo de unidades 
pueden ser cambiadas en el medidor de flujo.  
#���	�$����  Normal e inverso y reiniciar totalizador. 
#�
	��� � 4 teclas que permiten el cambio de la configuración 
del flujo del medidor y provén la calibración del medidor 
����	����� :  Datalogger interno con capacidad de 15,000 
datos de rango de flujo actual, flujo mínimo  y máximo, incluye 
fecha y hora.  Software y cable incluidos.

 

����
���
�
��������	���� �
#���%��&�����	  1” (DN25) a 30” (DN800) Bridas  
"������   200psi (16 bar) 
'�����    150# ANSI, Opcional 300# ANSI 
(���������	
��   0.1 a 10 m3/s (0.02 a 5000 l/s) 
�)�
���
�   0.5 % (0.5 a 10 m/s) de lectura 

1% (0.1 a 0.5 m/s) de lectura 
#�������
�� �

Operación 70°C (154°F) para la goma dura 
130°C (200°F) para PTFE y  
goma dura versión remota 

Almacenaje -20 a 60 °C (-4 a 140°F) 
�
�������������  12 VDC con Convertidor 115 

VAC (+10%, -15%), 50/60Hz 
12, 24, 48, 120, 240 
VAC/DC/50/60Hz (opcional) 

(�

*���������������� � ��� Elastómero goma dura o PTFE 
�	�
������    Acero inoxidable, Hastelloy 

o Tantalum 
#
*����	��	
��  Acero inoxidable 
'�����  Acero 1.0402, ANSI B16.5 
��*�����  Versión compacta: IP67 o IP68 

Versión remota: sensor IP68, 
transmisor IP67 

!�	����   
Frecuencia           0 a 12 Khz. programable 
Pulso  0 a 50 Hz con programable 
Corriente  4 a 20 mA programable 
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�����  RS232 & RS485 
"����		�  

Rango de flujo     (m3/h, l/s, US.Gal/min.,) 
Volumen              (m3, l, US.Gal) 
Totalizador           Normal e inverso 
                             Reiniciar totalizador 

"������ �
���  Puntero magnético, Teclado, 
RS232 o RS485 

'�����	
��   Valor programable 
���������  Programable en rango de 1 a 20 

segundos 
"�
�*�� � Pruebas internas eléctricas de 

elementos, tubo vació y unidad 
electrónica 

�������
�
�����   Prubas de IMTA y LVD - EN 61010 
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