
 �������� ��	 �
���� �
� �
 

Vista General del Sistema 
 

El Sistema Inalámbrico 3G de Arad Technologies-MasterMeter para redes de área fija 
esta diseñado para una instalación de multiusuarios en una área fija, para la 
administración de la medición en servicios públicos y aplicaciones de sub-medición a 
nivel mundial, todo esto vía un centro de control. El Sistema recolecta automáticamente 
via Radio Frecuencia y realiza una transmisión de miles de mediciones diferentes a la 
vez, usando el receptor-transmisor Dialog 3G RF. 
El Sistema Inalámbrico Dialog 3G esta basado principalmente en el sistema de radio 
frecuencia 3G integrado al medidor, elimina las necesidades de cableado externo. Estas 
características únicas simplifican la instalación de medidores, mantenimiento, 
administración de la medición y la facturación. 
Este Sistema de Administración de Medidores de Agua permite: 
Alertas de Sistema, Disponibilidad de datos de Medidores a cualquier hora en cualquier 
lugar, transferencia de archivos para facturación, exactitud de datos de fugas y perdidas 
de agua. Acceso a usuarios múltiples con completa transparencia. La Administración 
del Sistema usando el software Atus2000 o 3G Technician.  
 
Estructura esquemática de red de sistema básico 
 

 
 
La llamada del FixReader en un intervalo presente via PSTN o celular, el Gateway Atus2000TM para descargar los datos de 
lectura de los medidores. El Atus 2000tm Gateway transfiriendo al Servidor de Internet Atus 2000tm su información de datos via 
comunicación Internet. El usuario puede acceder via el web de Atus2000.com para obtener la información del sistema tal como 
alerta de medidores, lectura en lìnea, etc. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA 
 

Dialog3G™ 
Dispositivo transmisor-receptor  

 
La unidad Dialog3G™ recolecta y almacena información del medidor. En un intervalo 

determinado, la unidad Dialog3G™ transmite los datos almacenados a la red 
FixReader™RF.  El modelo será de acuerdo a los medidores ya existentes o a 

reemplazar. 
El Dialog3G™ transmisor receptor cumple con  la norma Internacional: FCC (Federal 

Communication Commission). 

               
         Dialog 3G Meter (BL)        Universal 3G Unit     Universal 3G Clip-On type 
 
 
       

              
 
      WT 3G Interpreter Meters           3G Meter                3G Booster for Pit-Set meters 
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Dialog Cellular™ 
Dispositivo transmisor-receptor 

 
La unidad Dialog Cellular™ es una solución eficiente para medidores abastecedores de 
la red principal en localidades remotas y regiones aisladas, no requieren comunicación 
directa ni infraestructura de abastecimiento de fuente de poder. La unidad tiene 
funciones como registro de datos con salida de control y transmite los datos 
directamente al concentrador. 
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Concentrador FixReader™ 

 
El concentrador FixReader™ de Radio-frecuencia PC, recibe los datos de los 
medidores, los almacena, los implanta y los envía al Gateway en el servidor interno a 
través de la vía de comunicación elegida. 

 
 

Parámetros Descripción 
Descripción Concentrador Inalámbrico para PC para redes de área fija 

Dialog 3Gtm tipo PC Dell Insprion 
Fuente de poder 220/110 VAC, 80 Watts, 50/60 Hz 
Memoria 4 GB de memoria DDR22SDRAM de dos canales  

(533 MHz, 2 ó 4 memorias DIMM) 
CPU Pentium 4, Tarjeta Principal ATX Intel 
HD 1 GB 
Sistema Operativo Windows XP  
Modem Módem de línea (PCI), Módem GPRS (PCI) 
Temperatura de 
operación 

0°C  a  +60°C (instalación para interiores) 

Puertos de 
comunicación 

(3) USB, (1) LAN 10-100 MB 

Ligas de 
comunicación 

Módem GPRS – TCP/IP directo (indicado en la etiqueta de la 
caja) 

Comunicación RF a 
3G 

DMMR para WB/DS (ISM 902-928 MHz), (916.3 MHz 
frecuencia del centro) 

Capacidad de 
almacenamiento de 
medidores 

Hasta 10,000 medidores: eléctrico, agua, gas 

Base de datos y 
funciones básicas 

Microsoft Access recibe y almacena datos de medidores  
(transmite al servidor de aplicación en programa actual y para 
llamadas de demanda y Alarmas Automáticas (interrupciones, 
etc), cálculo interno de grupos de fuga 

Instalación y 
mantenimiento 

PC Windows, 3G Technician. Para inicialización, actualización 
y mantenimiento vía LAN 100MB (RJ45), larga distancia vía 
Modem GPRS. 

Antenna 5db con 20m cable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FixReader™ 
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El propósito del RepReader™ es mejorar la calidad de la red RF local. Obtiene los datos 
de los medidores 3G y los manda directamente la via de comunicación elegida al 
concentrador. Las unidades RepReader™ están instaladas en el exterior. Recibe los 
datos de los medidores 3G y los transmite directamente al FixReader™. Y se cuenta con 
la opcion de fuente de poder solar. 
 
 
 
 
 
 

        
                                              Solar Low cost Repeater    RepReader installation 
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Descripción Dialog 3Gtm RepReader para redes fijas: 
Tamaño de caja Caja: 210mm x 330mm x 70mm    Plato Solar: 340 x 190 mm 
Peso Caja: 1370 gr.     Total con Plato solar: 4400 gr 
Fuente de poder Principales: 220/110 VAC - 80-90mA/Solar: 4 días de batería 

de respaldo 
Vida de operación 12 años 
Sensitividad Rx MMR – 104 dBm, EMMR – 116dBm 
Frecuencias Tx ISM 902-928 MHz; ancho de banda: NB=180-500 kHz / 

DS=900-900Khz 
Modulación Tx EMMR: Secuencia directa, ancho de banda    MMR: 

angostura de banda, ancho de banda 
Indices de datos 60Kbps 
Capacidad de datos Hasta 500 metros de datos em batch tx / programable 
Programa de datos de 
metros 
recibidos/transmitido 

Programable 

Rango L.O.S. – 2000m 
Despertador Periódico – cronómetro interno 
Memoria 8 Mbit 
Almacenaje de 
configuración 

Memoria no-volátil 

FCC Cumple com parte de 15 requerimientos 
Ambiente IP-65 
Temperatura de 
operación 

-20°C  a  +60°C 

Humedad Máximo 80% 
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Receptor-Transmisor DMMR™ 

 
El DMMR es un receptor-transmisor portátil que nos permite la programación, 
auditorias, toma de lecturas e historiales Y asi dar mantenimiento y servicio. Por su 
tamaño pequeño nos permite colocarlo en automóvil o bien. Es un pequeño 
Concentrador que al conectarse a una laptop o Pocket PC, nos permite realizar todas 
estas operaciones en sitio. 
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Comunicación Bidireccional al concentrador por: 
 

�  GSM Celular 
�  TCP/IP 
�  Ethernet 
�  Canopy 
�  WIFI 

La red de comunicación cual sea de las antes mencionadas crea una “nube” de 
comunicación de radio municipal a fin de establecer total cobertura para una area fija en 
combinación con la red radiofrecuencia (red 3G RF Back-Bone). La existencia de  tal 
red de comunicación estándar beneficia el servicio público con un rango de servicios 
extras basado en la infraestructura existente como: cámaras de seguridad y alarmas sin 
necesidad de infraestructura adicional. O bien si se tiene la cobertura Canopy o WIFI, 
esta infraestructura es utilizada para comunicar los repetidores y concentrador para tener 
la información de micromedidores y macromedidores en tiempo real. Permitiendo tener 
un control sobre la red hidráulica al poder hacer balances hidráulicos que nos pernitan 
detectar fugas, tomas clandestinas, desabasto e infinidad de aplicaciones. El usuario 
puede programar la frecuencia con la que desea recibir la información desde intervalos 
de 3 segundos. 
Utilizando estas vía de comunicación llevamos la información del medidor hasta el 
centro operativo en tiempo real. 
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Software 3G Technician™ 
 
Un software que nos permite la programación de los distintos tipos de emisores, la 
creación de histogramas y programación de alarmas.  
 
 

 
 
Establecer propiedades de los registros. Programación según marca de medidor 
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Programar tiempos de almacenamiento de datos. Toma de lecturas 
 

 
 
 
Exportar a archivos .txt o .xls 
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